
        LETTER              NEWS

jsochor@nexeosolutions.com                                  Telefon : 00420 602 218 084   
 

 

 

NOVÉ TYPY PA66 V PORTFOLIU SPOLEČNOSTI NEXEO SOLUTIONS 

 

Společnost Nexeo Solutions uvádí na trh nové typy materiálu PA66 a PA66 s plnivy. 

Rozšíření produktového portfolia o nové typy Akulonů firmy DSM je důsledkem vzniku aliance 

mezi naším dlouhodobým partnerem firmou DSM a firmou Ascend.  Ascend se stal 

strategickým dodavatelem základního polymeru pro výrobu PA66 a jeho kompoundů a DSM 

tak k produktům PA6 a PA 4.6 přidává i typy PA66.  

Abychom zabezpečili bezproblémové dodávky DSM produktů v termínech, které 

zpracovatelé očekávají, držíme základní typy Akulonů (PA6 a PA66) a Stanylů (PA 4.6) na 

našem skladě v České republice a máme vytvořený centrální sklad DSM produktů 

v Německu. To nám umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků bez ohledu na 

dodací podmínky výrobce. Našim pravidelným zákazníkům nabízíme bezpečnostní sklad a 

variabilní termíny dodání. Materiály z bezpečnostních skladů dodáváme do 24h od vyžádání. 

Aktuálně máme připraveny na skladě základní varianty materiálu PA66, které jsme 

schopni nabídnout k testování: 

Akulon S 223 E natur  PA66 – typ pro vstřikování  

Akulon S 223 G6 natur PA66 GF30 – typ pro vstřikování 

Akulon S 223 G6 black PA66 GF30 – typ pro vstřikování 

Akulon S 223 HG6 natur PA66 GF30 – typ pro vstřikování, tepelně stabilizovaný 

Akulon S 223 HG6 black PA66 GF30 – typ pro vstřikování, tepelně stabilizovaný 

 

V případě, že budete potřebovat jakékoli další informace, kontaktujte nás na níže uvedených 

kontaktech: 

Hana Benešová Telefon : +420 607 006 510  hbenesova@credum.cz 

Lucie Březinová Telefon : + 420 724 156 672 lbrezinova@credum.cz 

Jiří Sochor  Telefon : + 420 602 218 084 jsochor@nexeosolutions.com 
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